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Aplicación: Aceros en general

Uso polivalente

Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

 
P1- Aceros 
no 
realizados

P2- Steels 
Allied 
débilmente

P3- aceros 
de 
aleación 
fuerte

Características

    

Propiedades y beneficios

Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo EAN Ø d2 L l l3 Cad PCB
10400610100 3221910641368 0,9-1,4 1.5 46 28 1 1
10400610120 3221910641375 1,1-1,7 1.8 50 32 1 1
10400610150 3221910641382 1,4-2,1 2.2 57 37 1 1
10400610200 3221910641399 1,9-2,8 3.1 72 48 1 1
10400610250 3221910641405 2,4-3,3 3.1 72 48 1 1
10400610300 3221910641412 2,9-4 4 80 58 1 1
10400610400 3221910641429 3,9-5,2 5 93 68 1 1
10400610500 3221910641436 4,9-6,3 6.3 105 73 1 1
10400610600 3221910641443 5,9-8 8 140 105 1 1
10400610700 3221910641450 6,9-9 9 140 105 1 1
10400610800 3221910641467 7,9-10,8 10 185 145 1 1
10400610900 3221910641474 8,9-11,8 11.8 190 145 1 1
10400611000 3221910641481 9,9-13,4 12.5 220 175 1 1
10400611200 3221910641498 11,8-16 14 260 210 1 1
10400611400 3221910641504 13,8-18 18 260 210 1 1
10400611600 3221910641511 15,8-20,4 18 280 230 1 1
10400611800 3221910641528 17,8-22,4 22.4 290 230 1 1
10400612000 3221910641535 19,8-24,8 22.4 310 250 1 1
10400612200 3221910641542 21,8-26,8 26.8 320 250 1 1
10400612500 3221910641559 24,7-30,7 28 370 300 1 1
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