
1040091 | Escariador manual extensible HSS Recto

Aplicación: Aceros en general

Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

 
P1- Aceros 
no 
realizados

P2- Steels 
Allied 
débilmente

P3- aceros 
de 
aleación 
fuerte

Características

   

Propiedades y beneficios

Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros de baja dureza

Codigo EAN Ø d2 L l l3 Cad PCB
10400910809 3221910897789 8-9 4 32 32 1 1
10400910910 3221910643195 9-10 4 32 32 1 1
10400911011 3221910897796 10-11 4 35 35 1 1
10400911112 3221910897802 11-12 6 35 35 1 1
10400911213 3221910897819 12-13,5 6.2 42 42 1 1
10400911315 3221910897826 13,5-15,5 7 50 50 1 1
10400911518 3221910897833 15,5-18 8 60 60 1 1
10400911821 3221910897840 18-21 9 65 65 1 1
10400912124 3221910897857 21-24 10 70 70 1 1
10400912427 3221910897864 24-27,5 11 75 75 1 1
10400912731 3221910897871 27,5-31,5 12 80 80 1 1
10400913137 3221910897888 31,5-37 14.5 90 90 1 1
10400913745 3221910897895 37-45 16 100 100 1 1
10400914555 3221910897901 45-55 20 109 109 1 1
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