
1050091 | Macho de roscar máquina estándar HSS -M -ISO 
529 -Forma B (GUN) -6H -Dentado alterno

Roscado de aleaciones de aluminio.

Especial aluminio
Especial roscado pasante
Roscado preciso y resistente
Made in Spain

Entrada GUN
Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

  N1-4- 
Serie de 
aluminio 
4000 
Aleación: 
Con 
Silicon

N2- 
aleación 
de 
magnesio

Características

         

Propiedades y beneficios

Entrada GUN: geometría de entrada constituida por caras formadas para guiar las virutas hacia delante. Mejora la eficacia y precisión del 
roscado.  Permite eliminar las virutas empujándolas hacia delante para garantizar un roscado fácil y preciso de los orificios pasantes.
Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²

Codigo EAN Sistema Ø Paso Norma Broca L l l4 l5 Cad PCB
1050091030050 3221910677510 M 3 0,5 ISO 529 2,50 48 14.5 4-4.5 2,50 1 1
1050091040070 3221910677541 M 4 0,7 ISO 529 3,30 53 13 4-4.5 3,40 1 1
1050091050080 3221910677558 M 5 0,8 ISO 529 4,20 58 16 4-4.5 4,90 1 1
1050091060100 3221910677572 M 6 1 ISO 529 5,00 66 19 4-4.5 4,90 1 1
1050091080125 3221910677602 M 8 1,25 ISO 529 6,75 72 22 4-4.5 6,20 1 1
1050091100150 3221910677633 M 10 1,5 ISO 529 8,50 80 24 4-4.5 8,00 1 1
1050091120175 3221910677640 M 12 1,75 ISO 529 10,25 89 29 4-4.5 7,10 1 1
1050091140200 3221910677657 M 14 2 ISO 529 12,00 95 30 4-4.5 9,00 1 1
1050091160200 3221910677664 M 16 2 ISO 529 14,00 102 32 4-4.5 10,00 1 1
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