
1100051 | Cojinetes de roscar HSS ISO Entrada forma C 
(rosca 50,8) M/MH

Roscado para múltiples aplicaciones. Comodidad y precisión.

Especial aceros y aluminios
Comodidad y precisión

Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

 
N- 
aleaciones 
no ferrosas

P1- Aceros 
no 
realizados

P2-4- 
Aceros de 
descotografía 
débilmente 
aleada

Características

     

Propiedades y beneficios

Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²

Referencia artículo M3 EAN (13 cifras) M3 Diámetro del macho de roscar o roscado Paso en mm o TPI Diámetro de la jaula
1100051160200 3221910709372 M16 2 50.8
1100051200250 3221910709419 M20 2,5 50.8
1100051220150 3221910709426 MF22 1,5 50.8
1100051220250 3221910709433 M22 2,5 50.8
1100051240300 3221910709457 M24 3 50.8
1100051270300 3221910709464 M27 3 50.8
1100051180150 3221910709389 MF18 1,5 50.8
1100051180250 3221910709396 M18 2,5 50.8
1100051200150 3221910709402 MF20 1,5 50.8
1100051240150 3221910709440 MF24 1,5 50.8
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