
1140261 | Broca para metal HSS VAPORIZADO | DIN1897 | 
h8 | Afilado SPLIT POINT

Taladrados poco profundos <2xd en aceros blandos hasta 500 N/mm²

Especial aceros resistentes
Taladrado rápido
Taladrado preciso

Autocentrado de la punta
mango cilíndrico.
Hélice tipo N a 30°
Acero rápido
Punta de 118°

Máquinas   Aplicacións

 
M1- 
Austeníticos 
Aceros 
inoxidables

P1- Aceros 
no 
realizados

P2- Steels 
Allied 
débilmente

Características

          

Propiedades y beneficios

Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca.  Permite un fácil autocentrado de la broca en las superficies más lisas. 
Reduce significativamente la fuerza axial requerida.
mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.  Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y 
máquinas herramientas CNC.
Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°.  Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a 
la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros de baja dureza
Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca.  Apta para un uso general en materiales de virutas largas. Permite un 
ataque rápido del material y un fácil centrado.

Codigo EAN Ø d2/CM L l lu QTY PCB
11402610100 3221912002853 1 1 26 6 1 10
11402610150 3221912002860 1.5 1.5 32 9 1 10
11402610180 3221912002877 1.8 1.8 36 11 1 10
11402610200 3221912002884 2 2 38 12 1 10
11402610220 3221912002891 2.2 2.2 40 13 1 10
11402610250 3221912002969 2.5 2.5 43 14 1 10
11402610280 3221912002907 2.8 2.8 46 16 1 10
11402610300 3221910153977 3 3 46 16 1 10
11402610320 3221910154004 3.2 3.2 49 18 1 10
11402610325 3221912002914 3.25 3.25 49 18 1 10
11402610330 3221910154028 3.3 3.3 49 18 1 10
11402610350 3221910154042 3.5 3.5 52 20 1 10
11402610380 3221910154097 3.8 3.8 55 22 1 10
11402610400 3221910154127 4 4 55 22 1 10
11402610410 3221910154134 4.1 4.1 55 22 1 10
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11402610420 3221910154141 4.2 4.2 55 22 1 10
11402610425 3221910154158 4.25 4.25 55 22 1 10
11402610450 3221910154196 4.5 4.5 58 24 1 10
11402610480 3221910154240 4.8 4.8 62 26 1 10
11402610500 3221910154264 5 5 62 26 1 10
11402610510 3221910154271 5.1 5.1 62 26 1 10
11402610520 3221910154295 5.2 5.2 62 26 1 10
11402610550 3221910154332 5.5 5.5 66 28 1 10
11402610580 3221910154387 5.8 5.8 66 28 1 10
11402610600 3221910154417 6 6 66 28 1 10
11402610650 3221910154486 6.5 6.5 70 31 1 10
11402610675 3221910924386 6.75 6.75 74 34 1 10
11402610680 3221910154523 6.8 6.8 74 34 1 10
11402610700 3221910154547 7 7 74 34 1 10
11402610750 3221910154561 7.5 7.5 74 34 1 10
11402610800 3221910154592 8 8 79 37 1 10
11402610825 3221912002921 8.25 8.25 79 37 1 5
11402610850 3221910154608 8.5 8.5 79 37 1 5
11402610900 3221910154622 9 9 84 40 1 5
11402610950 3221910154639 9.5 9.5 84 40 1 5
11402611000 3221910154653 10 10 89 43 1 5
11402611050 3221912002938 10.5 10.5 89 43 1 5
11402611100 3221910154660 11 11 95 47 1 5
11402611150 3221912002945 11.5 11.5 95 47 1 5
11402611200 3221910154677 12 12 102 51 1 5
11402611250 3221912002952 12.5 12.5 102 51 1 5
11402611300 3221910154684 13 13 102 51 1 5


