
1143741 | Broca para metales HSS rectificada -DIN1897 
-h8 -Afilado para chapas y tubos

Taladrado y despuntado de chapas aceros y inoxydables.

Especial chapas y tubos
Taladrado ultrapreciso
Taladrado rápido
Resistente
Made in France

Afilado de chapa
mango cilíndrico.
Hélice tipo N a 30°
Acero rápido

Máquinas   Aplicacións

 
P1- Aceros 
no 
realizados

P2- Steels 
Allied 
débilmente

Características

        

Propiedades y beneficios

Afilado de chapa: con punta de centrado y pico.  Taladrado circular y sin rebabas de chapas finas. Adecuado para el despuntado de 
puntos de soldadura
mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.  Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y 
máquinas herramientas CNC.
Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°.  Adecuado para usos generales. Aporta una buena rigidez a 
la herramienta así como una excelente precisión de taladrado.
Acero rápido: sustrato HSS  Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²

Codigo EAN Ø d2/CM L l lu QTY PCB
11437410300 3221910213640 3 3 46 16 1 10
11437410350 3221910213664 3.5 3.5 52 20 1 10
11437410400 3221910213671 4 4 55 22 1 10
11437410420 3221910213688 4.2 4.2 55 22 1 10
11437410450 3221910213695 4.5 4.5 58 24 1 10
11437410500 3221910213701 5 5 62 26 1 10
11437410550 3221910213725 5.5 5.5 66 28 1 10
11437410600 3221910213732 6 6 66 28 1 10
11437410800 3221910213749 8 8 79 37 1 10
11437411000 3221910213756 10 10 89 43 1 5
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