
8040121 | Escariador HSS-E5 (cobalto 5%) -NFE66014 
-Z4-8 -m5

Escariadores rectos, utilizados en materiales de viruta corta. Ideal para agujeros 
pasantes.

Especial aceros resistentes, acero inoxidable y fundición

mango cilíndrico.
Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas   Aplicacións

 
K1- 
Fuentes 
maleables

K2- 
Fuentes 
grises

K3- 
Fuentes 
nodulares 
y GS

M1- 
Austeníticos 
Aceros 
inoxidables

M2- Súper 
Austenítico 
Aceros 
inoxidables

P- Aceros 
de fichas 
largas 
ferrosas

Características

     

Propiedades y beneficios

mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.  Permite un uso versátil en máquinas electroportátiles y 
máquinas herramientas CNC.
Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte).  Para 
uso general en metales hasta 1200 N/mm².

Code EAN Ø d2 L l l3 QTY PCB
80401210200 3221910646769 2 2 49 31 1 1
80401210300 3221910646783 3 3 57 38 1 1
80401210400 3221910646806 4 4 75 50 1 1
80401210500 3221910646820 5 5 86 59 1 1
80401210600 3221910646844 6 6 101 71 1 1
80401210700 3221910646868 7 7 109 78 1 1
80401210800 3221910646882 8 8 117 84 1 1
80401210900 3221910646905 9 9 125 88 1 1
80401211000 3221910646929 10 10 133 97 1 1
80401211100 3221910646936 11 11 133 97 1 1
80401211200 3221910646943 12 12 151 110 1 1
80401211400 3221910646967 14 14 160 114 1 1
80401211600 3221910646981 16 16 170 120 1 1
80401211800 3221910647001 18 18 182 132 1 1
80401212000 3221910647025 20 20 195 150 1 1
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