
8040171 | Escariador de máquina HSS-E5 (cobalto 5%) 
-NFE66015 -m5 -Hel.10° -Conicidad Morse

Escariadores con hélice izquierda, cortar a la derecha. El lubricante enrutado 
hacia el frente avanza sin riesgo de rayar la parte del agujero ya escariado.

Especial aceros resistentes y aceros inoxidables

mango de cono Morse
Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas   Aplicacións

 
M1- 
Austeníticos 
Aceros 
inoxidables

M2- Súper 
Austenítico 
Aceros 
inoxidables

P1- Aceros 
no 
realizados

P2- Steels 
Allied 
débilmente

P3- aceros 
de 
aleación 
fuerte

Características

  

Propiedades y beneficios

mango de cono Morse: mango cónico con espiga para taladros de columna y máquinas herramientas.  Permite una fijación directa por 
fricción en el cono hembra de la máquina. Reduce el descentramiento radial.
Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte).  Para 
uso general en metales hasta 1200 N/mm².

Code EAN Ø d2 L l l3 QTY PCB
80401710600 3221910650636 6 CM1 138 72 1 1
80401710700 3221910650643 7 CM1 150 84 1 1
80401710800 3221910650650 8 CM1 156 90 1 1
80401710900 3221910650667 9 CM1 162 96 1 1
80401711000 3221910650674 10 CM1 168 102 1 1
80401711100 3221910650681 11 CM1 175 109 1 1
80401711200 3221910650698 12 CM1 182 116 1 1
80401711300 3221910650704 13 CM1 182 116 1 1
80401711400 3221910650711 14 CM1 189 123 1 1
80401711500 3221910650728 15 CM2 204 124 1 1
80401711600 3221910650735 16 CM2 210 130 1 1
80401711700 3221910650742 17 CM2 214 134 1 1
80401711800 3221910650759 18 CM2 219 139 1 1
80401711900 3221910650766 19 CM2 223 143 1 1
80401712000 3221910650773 20 CM2 228 148 1 1
80401712100 3221910650780 21 CM2 232 152 1 1
80401712200 3221910650797 22 CM2 237 157 1 1
80401712300 3221910650803 23 CM2 241 161 1 1
80401712400 3221910650810 24 CM2 268 169 1 1
80401712500 3221910650827 25 CM3 268 169 1 1
80401712600 3221910650834 26 CM3 273 174 1 1
80401712700 3221910650841 27 CM3 277 178 1 1
80401712800 3221910650858 28 CM3 277 178 1 1
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80401712900 3221910650865 29 CM3 281 181 1 1
80401713000 3221910650872 30 CM3 281 182 1 1
80401713200 3221910650889 32 CM4 317 193 1 1
80401713500 3221910650896 35 CM4 321 197 1 1
80401714000 3221910650902 40 CM4 329 205 1 1
80401714500 3221910650919 45 CM4 336 212 1 1
80401715000 3221910650926 50 CM4 344 220 1 1


