T TIVOLY 963BT11 | Macho de maquina HSSE | Rosca BSP GAS | DIN
5156 | Forma C | 6H

Aplicacioén: Agujero pasante/ciego en bronces y latones
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® Made in Spain

B Acero rapido 5 % Cobalto

Maquinas Aplicaciéons
N3-2- N3-4- O1-
aleacion Aleacion termoplasticos
de cobre-  de cobre-
latén con bronce
PB<1%
Caracteristicas
BSP FORM HSS DIN CYL+D
(o Sy pr™
G E5 5156 .

Propiedades y beneficios

= Acero rapido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. © Alta tenacidad para utilizacién en
aceros en general.

Codigo | EAN |Tipo Roscal @ |Paso| Norma |@ previo| L | | [l4(h) 15 |Cad/PCB|
963BT11001802808420609615580 BSPG  1/8" 28 DL 880 901823 550 1 1
963BT11001401908420609615573 BSPG  1/4" 19 DIl 1180 1002223 9,00 1 1
963BT11003801908420609615603 BSPG 3/8' 19 DL 1530 1002523 9,00 1 1
963BT11001201408420609615566 BSPG  1/2" 14 DIl 1900 12525 2:3 12,00 1 1
963BT11003401408420609615597 BSPG  3/4' 14 DN 2450 14028231600 1 1

DIN

963BT11100001108420609615610 BSPG 1" 11 -z 30,80 16036 2-320,00 1 1



