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Alésoir à main HSS façon Paris. Queue cylindrique avec carré d'entrainement. 
Usage polyvalent.

Usage polyvalent

Acier rapide

Machines   Applications

  N1-4-
Alliage à 
base 
d'Aluminium-
Série 
4000 : 
Avec 
Silicium

N2-Alliage 
à base de 
Magnésium

P1-Aciers 
non alliés

P2-Aciers 
faiblement 
alliés

P3-Aciers 
fortement 
alliés

Caractéristiques

    

Propriétés et bénéfices

Acier rapide : Substrat HSS  Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Code EAN Ø d2 L l l3 QTY PCB
10400110200 3221910637408 2 2 65 35 1 1
10400110250 3221910637415 2,5 2.5 65 35 1 1
10400110300 3221910637422 3 3 85 50 1 1
10400110350 3221910637439 3,5 3.5 95 56 1 1
10400110400 3221910637446 4 4 100 60 1 1
10400110450 3221910637453 4,5 4.5 106 63 1 1
10400110500 3221910637460 5 5 112 67 1 1
10400110550 3221910637477 5,5 5.5 118 71 1 1
10400110600 3221910637484 6 6 118 71 1 1
10400110650 3221910637491 6,5 6.5 125 75 1 1
10400110700 3221910637507 7 7 132 80 1 1
10400110750 3221910637514 7,5 7.5 132 80 1 1
10400110800 3221910637521 8 8 140 85 1 1
10400110850 3221910637538 8,5 8.5 140 85 1 1
10400110900 3221910637545 9 9 150 90 1 1
10400110950 3221910637552 9,5 9.5 150 90 1 1
10400111000 3221910637569 10 10 160 95 1 1
10400111050 3221910637576 10,5 10.5 160 95 1 1
10400111100 3221910637583 11 11 170 100 1 1
10400111150 3221910637590 11,5 11.5 170 100 1 1
10400111200 3221910637606 12 12 180 106 1 1
10400111250 3221910637613 12,5 12.5 180 106 1 1
10400111300 3221910637620 13 13 180 106 1 1
10400111350 3221910637637 13,5 13.5 190 112 1 1
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10400111400 3221910637644 14 14 190 112 1 1
10400111450 3221910637651 14,5 14.5 190 112 1 1
10400111500 3221910637668 15 15 190 112 1 1
10400111550 3221910637675 15,5 15.5 200 118 1 1
10400111600 3221910637682 16 16 200 118 1 1
10400111650 3221910637699 16,5 16.5 200 118 1 1
10400111700 3221910637705 17 17 200 118 1 1
10400111750 3221910637712 17,5 17.5 212 125 1 1
10400111800 3221910637729 18 18 212 125 1 1
10400111850 3221910637736 18,5 18.5 212 125 1 1
10400111900 3221910637743 19 19 212 125 1 1
10400111950 3221910637750 19,5 19.5 224 132 1 1
10400112000 3221910637767 20 20 224 132 1 1
10400112050 3221910637774 20,5 20.5 224 132 1 1
10400112100 3221910637781 21 21 224 132 1 1
10400112150 3221910637798 21,5 21.5 236 140 1 1
10400112200 3221910637804 22 22 236 140 1 1
10400112250 3221910637811 22,5 22.5 236 140 1 1
10400112300 3221910637828 23 23 236 140 1 1
10400112350 3221910637835 23,5 23.5 236 140 1 1
10400112400 3221910637842 24 24 250 150 1 1
10400112450 3221910637859 24,5 24.5 250 150 1 1
10400112500 3221910637866 25 25 250 150 1 1
10400112550 3221910637873 25,5 25.5 250 150 1 1
10400112600 3221910637880 26 26 250 150 1 1
10400112650 3221910637897 26,5 26.5 250 150 1 1
10400112700 3221910637903 27 27 265 160 1 1
10400112750 3221910637910 27,5 27.5 265 160 1 1
10400112800 3221910637927 28 28 265 160 1 1
10400112850 3221910637934 28,5 28.5 265 160 1 1
10400112900 3221910637941 29 29 265 160 1 1
10400112950 3221910637958 29,5 29.5 265 160 1 1
10400113000 3221910637965 30 30 265 160 1 1
10400113100 3221910637972 31 31 280 170 1 1
10400113200 3221910637989 32 32 280 170 1 1
10400113300 3221910637996 33 33 280 170 1 1
10400113400 3221910638009 34 34 300 180 1 1
10400113500 3221910638016 35 35 300 180 1 1
10400113600 3221910638023 36 36 300 180 1 1
10400113700 3221910638030 37 37 300 180 1 1
10400113800 3221910638047 38 38 315 190 1 1
10400113900 3221910638054 39 39 315 190 1 1
10400114000 3221910638061 40 40 315 190 1 1
10400114200 3221910638078 42 42 315 190 1 1
10400114500 3221910638085 45 45 335 200 1 1
10400114800 3221910638092 48 48 355 212 1 1
10400115000 3221910638108 50 50 355 212 1 1


