T TIVOLY 9511011 | Jeu de 3 tarauds main Standard HSS - BSW - DIN
352 - Profil étagé

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grace a leur géométrie et
leur profil étagé.

m Spécial aciers et fontes
m Confort et précision
= Travail progressif

\ E Made in Spain
B Acier rapide
m Profil étagé
® Queue filante
Machines Applications

R HUEB

P1-Aciers  P2-Aciers  P3-Aciers
non alliés falblement fortement
alliés alliés

Caractéristiques

. DIN CYL+[]
BSW % HSS oL 352 \§ SET

Propriétés et bénéfices

= Acier rapide : Substrat HSS © Pour les usages généraux dans |'acier jusqu'a 950 N/mmg, les fontes et les aluminiums.

= Profil étagé : © pour un enlévement de matiére progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.

4 Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamétre nominal du taraud. © Excellente accessibilité,
particulierement adaptée pour les taraudages profonds.

Code | EAN \Profi| @ | P|Norme|@ pergage| L | | |ND filets (14) Carré|QTY|PCB|
951101100180400 8420609247828 BSW 1/8" 40 g})’;‘ 255 4011 2>85 2,70 1
9511011005323208420609247880 BSW5/32'32 D 320 4513 2>85 3,40 1

DIN

951101100316240 8420609247835 BSW 3/16" 24 352 3,70 5016 2>85 4,90 1

951101100732240 8420609247910 BSW 7/32" 24 gég 450 5018 2>85 4,90
951101100140200 8420609247811 BSW 1/4" 20 9[,)1!‘,'5] 510 5622 2>85 4,90
951101100516180 8420609247873 BSW 5/16" 18 gég 650 6325 2>85 4,90
951101100380160 8420609247866 BSW 3/8" 16 ggg 790 7028 2>85 5,50

951101100716140 8420609247903 BSW 7/16" 14 ?l?g; 925 7530 2>85 6,20

9511011001201208420609247804 BSW 1/2" 12 DN 1050 8032 2>85 7,00
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T TIVOLY 9511011 | Jeu de 3 tarauds main Standard HSS - BSW - DIN
352 - Profil étagé

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grace a leur géométrie et
leur profil étagé.

951101100916120 8420609247934 BSW 9/16" 12 gg; 12,00 8032 2>85 900 3 1
9511011005801108420609247897 BSW 5/8" 11 gég 10,50 9036 2>85 7,00
951101100340100 8420609247859 BSW 3/4" 10 gl?ég 16,50 10540 2>8.5 11,00

951101110000080 8420609247958 BSW 1" 8 gég 22,00 11050 2>8.5 16,00

DIN

3

3
951101100780090 8420609247927 BSW 7/8" 9 ?[’)ég 19,25 11045 2>85 1450 3 1

3
951101110140070 8420609247972 BSW 1"1/4 7 5¢5 27,75 12556 2>8.5 20,00 3



